
 

	

 
 
 
Mulchmatte G8  
 
Dauerhafte und umweltfreundliche Bekämpfung von Unkraut auf Pflanzflächen! 
 
 
 

 
 
 
Einsatzmöglichkeiten 

 
Auf humusierten Böschungen 
Pflanzflächen 
 

 
Vorteile 

 
Schutz vor Wind und Wetter 
Hält die Feuchtigkeit zurück 
Verhindert das Wachstum von Unkraut 
Einfach zu verlegen 
Kostensparend 
 

 
Verlegen 

 
Vertikal verlegen, Überlappung gegen die Windrichtung 
Überlappung mindestens 10 cm 
Vollflächiger Bodenkontakt 
Befestigung mit Haften 
 

 
Begrünung 

 
Bepflanzung mit Bodendecker oder Stauden 
 

 
Rollengrössen 

 
Breite: 120 oder 240 cm 
Länge: 22.5 m 
Erhältlich in Rollen 

 
  



 

	

 
 
 
 
Technische Angaben 

 
G8 Mulchmatte aus Kokosfasern und einer 

Geotextilfolie 
 
Gewicht: 540 g/m2 

 
 
 
 
 
 
Verlegen 

 
Beim Verlegen von Mulchmatten ist darauf zu achten, dass die ausgelegten Matten nicht betreten 
werden, damit die Matte nicht beschädigt wird. Das Arbeiten auf Leitern erleichtert das Befestigen und 
Pflanzen. Die Abdeckmatten benötigen guten Bodenkontakt und werden beim Verlegen seitlich 
mindestens 10 cm und längs 10 cm überlappt. Böschungsoberkanten müssen abgedeckt werden. Die 
Befestigung erfolgt mit Eisenhaften (2 bis 4 Stk/m2).  
 
 
 
Verlegeschema 

 
 

 

Befestigungshaften 

Mit Überlappung 


