
 

 

Pelouse-carrossable / gravier-gazon 
 
Quand le vert remplace l’asphalte ! 

 

 
 

 
La Givrine (juillet 2023) – Pelouse carrossable variante terre-pierre 20% - 80% 

 
 

Utilisation :     Avantages : 
 

- Place de parc     -     Revêtement perméable 
- Place de dépôt     -     Aspect reverdi et esthétique 
- Accès pour véhicules d’urgence  -     Coûts de construction faible 
- Place d’exercice    -     Évite la saturation des canalisations 

-     Carrossable véhicules lourds 
-     Excellente intégration dans le paysage 

 
 

 
 
 



 

 

2 Variantes sont possibles 
 
 

1) Variante sans humus : 
 

- Semis hydraulique sur une surface minérale 
- Végétation clairsemée 
- Mise en œuvre simplifiée 
- Coûts modérés  

- Utilisable dès la 3 ème tonte 
 
 

 
 
 

Entretien : 
 

- Tontes régulières, à partir d’une hauteur de 10cm 
- 2 fumures annuelles 
- Sursemis selon les besoins 

 
 

 
À prendre en compte : 

 
- En cas de sécheresse, la végétation peut souffrir du manque d’eau et disparaître par endroit 
- Présence d’une végétation plus clairsemée et plus aléatoire selon le degré d’utilisation 
- Plusieurs sursemis peuvent être nécessaires pour atteindre le reverdissement souhaité 
- Si possible utilisation alternée de la surface (régénération de la surface au repos) 

 
 
 
La pelouse carrossable offre beaucoup d’avantages et s’intègre parfaitement dans le 
paysage. Notre système propose un parfait équilibre entre un reverdissement homogène et 
une couche de support stable. 

  

Projection hydraulique de semence "Hydrosaat Special" avec mulch, engrais et Substrat

2 cm de planie fine en gravier-gras 0-15 ou similaire

Compactage léger après la 3 ème tonte (cylindrage sans vibrations)

Coffre de fondation (épaisseur selon classe de trafic), grave 0-45 ou similaire, compacté



 

 

 

2) Variante terre - pierre :  
 

- Semis hydraulique sur un mélange terre - pierre (20% - 80%) 
- Végétation plus dense et plus durable 
- Mise en œuvre plus exigeante 
- 4 mois d’attente avant le passage des premiers véhicules 

 
 

 
 
 

Entretien : 
 

- Tontes régulières, à partir d’une hauteur de 10cm 
- 2 fumures annuelles 
- Sursemis selon les besoins 

 
 

 
À prendre en compte : 

 
- La végétation sera plus homogène et plus dense 
- La mise en œuvre des différentes couches est exigeante 
- Délais de 4 mois avant le passage des premiers véhicules pour permettre à la végétation de 

se renforcer et à la terre végétale de se compacter naturellement 
- Si possible utilisation alternée de la surface (régénération de la surface au repos) 

 
 
 
 
 
 
La pelouse carrossable offre beaucoup d’avantages et s’intègre parfaitement dans le 
paysage. Notre système propose un parfait équilibre entre un reverdissement homogène et 
une couche de support stable. 

Si nécessaire: 0.5 cm à 1 cm gravier concassé 4-8 ou 8-16 (par épandage après la 1ère fauche),

Compactage léger (cylindrage sans vibrations)

6 cm de mélange terre - pierre (20% terre végétale - 80% gravier concassé 16-22 ou similaire),

Compactage léger (plaque vibrante ou cylindrage sans vibrations)

Coffre de fondation (épaisseur selon classe de trafic), grave 0-45 ou similaire, compacté

Projection hydraulique de semence "Hydrosaat Special" avec mulch, engrais et Substrat


